Bramy garazowe Nice
Segmentowe www.nice.pl

Nowoczesne, funkcjonalne i eleganckie bramy dostepne
w czterech wariantach wzorniczych, dopasowane

do potrzeb i upodoban uzytkownikow.

Mozliwos¢ sterowania automatycznego i recznego.
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Brama garazowa stanowi
wizytowke kazdego domu

BRAMY GARAZOWE USZYTE NA MIARE!

Segmentowa brama garazowa Nice to kompleksowe rozwiazanie, ktore opracz wysokiego
komfortu uzytkowania Zapewni Tobie maksimum $wobody juZ na etapie projektowania
budynku. oS¢ migjsCa to Zadne ograniczenie! Niezateznie od wigtkosci garazu
i warunkow Zabudowy Nice oferuje petnia funkéjonatnosc i uikatne wzorfictwo.

WIEKSZE SWIATLO PRIEJAZDU

.....

rownej $zerokosci otworu bramowego, g bramy Ze Standardowym i wysokim typem
prowadzenia Zapewniaja to nawet w przypadku wymiaru wysokosci.

KROTKI PODJAZD? ZADEN PROBLEM!

Brama $egmentowa Nice to ideatie rozwiazanie dia hawet najmniejszego garazu. Diieki
temu, 7 brama otwierg Sie pionowo do gory, g jej konstrukcja pozostaje g gomych,
poziomych prowadnicach podsufitowych, moztiwe jest bardzo efektywne wykorzystanie
przestrzeni wewnatrz i Nig Zewnatrz garazu. Rozwiazanie to umoztiwia Zaparkowanie ngwet
wysokiego auta tuz przy bramig. Podczas Cykiu pracy brama fie Zajmuje migjsca
na podjezdzie, Co jest sZ¢zegotie uzyteczne w przypadku posesji Z krdtkimi podjazdami
b w migjscach o duzym natezeniu ruchu pieszego tub $amochodowego.
To nowocZesne rozwiazanie pozwaly maksymatiie wykorzystac dostepng przestrzen,
poniewaz miejsce potrzebfe do Zabudowy i funk¢jonowania bramy jest ogranicZone
do minimum.

Krdtki podjazd? Zaden problem!

Nice oferuje bramy o klasycznej i ponadczasowej formie, jak rowniez rozwiazania
nawigzujace do nowoczesnej stylistyki. Trzy wzory przettoczen, bogata paleta
kolorystyczna, wiele wariantow wymiarow standardowych oraz specjalnych
sprawiaja, ze bramy garazowe Nice idealnie komponujg sie w kazdym stylu
architektonicznym. Dostepne zardwno w wersji recznej jak i automatyczne]
zapewniaja wyjatkowy komfort i bezpieczenstwo.

Nice Design Silk

Nice Simple Classi¢ Woodgrain/ Nice Premium Silk

Nice Classic Silk

0SZCZEDZASZ CIEPLO...

I20t3¢jg termiczna bramy garaZowej Nice pozwoli Zatrzymat Ciepto wewnatrz budynku bez
wzgtedu na warunki panujace na zewnatrz. ZastoSowanie w bramach segmentowych Nice
Sekcji statowych wypetnionych bezfreonowa pianka potiuretanowa o grubosci
40 mm oraz uszCzetnienie bramy ng catym jej obwodzie Zapewnia doskonata izotacje
termiczng oraz akustyézna.

Wepdtezynnik przenikania ciepta (U) uZatezniony jest od rodZaju ZastoSowanego paneta,
uszczetnien oraz wymigru bramy. W przypadku bram Nice wynosi on:
« g bramy o wym. 2400 x 2125 mm wspotczynnik U=1,2 W/(m’- K)
« dlg bramy o wym. 5000 x 2250 mm wépétézynnik U=1,1W/(m’- K)

... ENERGIE

Napedy $erii SPIN, SHEL i KINGgates dostepiie w opcji bramy automatyéznej posiadaja wiete
funkgjii ¢ech umoztiwiajacych reatha 0sz¢zednosc energii:

« hiski poziom pobierarej mocy,

« whudowane oswiettenie, wystarcézajace do Swobodnego wyj$cia  garazu po zaparkowaniu
auta bez koniecznosci uzywania dodatkowych zrodet Swigtta.

Dodatkowo napedy SPIN posiadaja m.in. funkéje przechodzenia w tryb udpienia, gdy System
nie jest uzywany. Jest to $2¢Zegotiie uzyteczne priy Zastosowaniu opcji akumutgtorg
awaryjnego (SPINA4T) $tuzacego do obstugi bramy przy braku Zasifania, kiedy
wyetiminowanie kazdego zbednego obCiazenia staje Sie Sprawa kluczowa dig Zapewnienia
dtuzszej pracy akumutgtora.



Brama segmentowa Nice to produkt wygodny oraz doskonale dopasowany
do Twoich potrzeb. Bez wzgledu na ksztatt otworu garazowego montaz bramy
jest zawsze mozliwy. Rozwiazanie to daje Tobie petna swobode w kreowaniu
wygladu Twojego domu!

USZYTANA KAZDA MIARE

55 kombinacji standardowych wymiarow bram typu Silk oraz 50 kombinacji bram
Simple Classic pozwala na dopasowanie ich do wiekszosci wykonywanych otworow
garazowych, zaréwno pod wzgledem szerokosci, jak i wysokosci. W przypadku koniecznosci
dostosowania bramy do gotowego i wykonczonego otworu garazowego kluczowa staje sig
mozliwos$¢ doboru wymiardw z doktadnoscig wasciwie co do centymetra. Dlatego tez Nice
w swojej ofercie posiada mozliwos¢ zamawiania bram typu Silk w wymiarach specjalnych,
zaréwno szerokosci, jak i wysokosci, z doktadnoscig co 10 mm. Daje to w sumie
33.956 kombinacji wymiarowych w kazdym dostepnym modelu i kolorze. Zakres
dostepnych wymiarow to w przypadku szerokosci od 2000 do 5500 mm, wysokosci
0d 1700 do 3000 mm.
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v Dostepne wymiary standardowe bram Nice Simple Classic, Nice Classic Silk, Premium Silk, Design Silk.

* Nie dotyczy bram Nice Simple Classic.

ELASTYCZNY MONTAZ

Niewygérowane wymagania instalacyjne bram garazowych Nice umozliwiaja montaz w wigkszodci
istnigjacych otwordw garazowych. Przy rozwiazaniu ze standardowym typem prowadzenia do zamon-
towania bramy wraz z napedem elektrycznym wystarczajaca wysoko$c nadproza to 22 cm, a w przy-
padku opcji nadproza obnizonego - tylko 13 cm. W garazach z wysokim nadprozem istnieje takze
mozliwos¢ zamowienia bramy z prowadzeniem wysokim H. Rozwigzanie to pozwala jeszcze
efektywniej wykorzystywac przestrzen wewnatrz garazu. Niezbedna przestrzen po bokach bramy
z0stata takze maksymalnie ograniczona - wystarczajgca do prawidtowego montazu szeroko$¢
wegarkéw bocznych totylko 10 cm!

Brama garazowa Nice dostosowana
do Twoich potrzeb!

NASZE
BRAMY
GARAZOWE

33 956

o W TYM NAWET:

kombinacji 55 wyMiARow
dostepnych wymiarow STANDARDOWYCH

Standardowa szerokos¢ (mm)
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STH (Prowadzenie standard): S = min. 220 mm
LH (Prowadzenie obnizone): S = min. 130 mm
H (Prowadzenie wysokie): S = 470 - 1400 mm

S

STH: D=H+ 555 mm
LH:D=H+625 mm
H:D=H-HL+750 mm

/

1
kil H VBl o= 100mm

WL= 100 mm —>

* Podane wartosci D wskazuja gteboko$¢ zabudowy wyznaczona przez konstrukcje prowadnic poziomych bramy i nie uwzgledniaja
prowadnicy szynowej napedu. Parametr D wraz z napedem uzalezniony jest od rodzaju zastosowanego napedu.



Model: Classic Silk
Struktura blachy: Gtadka
Przettoczenia: Waskie

Model: Premium Silk
Struktura blachy: Gtadka
Przettoczenia: Szerokie

Model: Simple Classic
Struktura blachy: Woodgrain
Przettoczenia: Waskie

Model: Design Silk
Struktura blachy: Gtadka
Przettoczenia: Bez przettoczen

Bramy garazowe Nice dostepne s standardowo w dwadch rodzajach struktury blachy, z ktdre]
wykonane s segmenty bram.

Woodgrain - to potaczenie uniwersalnosci waskiego przettoczenia poziomego ze struktura
blachy imitujaca naturalne drewno. Bramy w tym wykonczeniu dostepne s3
w 50 wymiarach i 8 kolorach standardowych, w tym dwach drewnopodobnych (Ztoty Dab
i Orzech) oraz w dowolnym kolorze RAL. Potaczenie to gwarantuje duza swobode
w doborze bramy do pozostatej stolarki otworowej czy tez elewacji budynku.

Silk — to gtadka struktura blachy charakteryzujaca sie wyjatkowa elegancig
i estetyka wykonania. Gtadka powierzchnia bramy to takze istotna zaleta uzytkowa
pozwalajaca tatwo utrzymac powierzchnig w czystosci. Ten rodzaj struktury blachy dostepny
jest standardowo we wszystkich rodzajach przettoczenia (Classic, Premium, Design),
wszystkich dostepnych kolorach i okleinach, a takze wszystkich wymiarach standardowych
i specjalnych. Tak szeroka dostepnos¢ to obecnie najbardziej atrakcyjna oferta na
rynku!

Prosto do garazu

KOMFORT BRAMY GARAZOWEJ AUTOMATYCZNEJ - DLA KAZDEGO W STANDARDZIE

Oferta automatycznych bram garazowych Nice jest bardzo szeroka. Swym zakresem
obejmuje wszystkie dostepne modele i kolory bram, a takze wszystkie wymiary zardwno
standardowe, jak i specjalne, zawsze w bardzo atrakcyjnej cenie.

NAJWYZSZA JAKOSC W ROZSADNEJ CENIE

Atrakcyjnosc oferty Nice to nie tylko doskonata cena, ktora zawsze jest zdecydowanie
nizsza niz brama i naped zakupione osobno. To takze rdznorodnosc i elastyczno$c wyboru.
Obok automatycznych bram garazowych z flagowymi napedami Nice serii SPIN dostepna jest
takze opcja bram z napedami serii KINGgates (w obydwu przypadkach napedy wyposazone
sq w zbrojony pasek napedowy) oraz SHEL75 z oferty Nice z tancuchem napedowym, ktdre
stanowig odpowiedz na potrzebe ekonomicznej opcji oferty bram automatycznych.

CICHE I PLYNNE OTWARCIE

Zastosowanie w napedach serii SPIN i KINGgates paska
napedowego z wytrzymatym przeplotem linek stalowych
stanowi gwarancje cichej i ptynnej pracy. Ceche te
doceniaja zwtaszcza Klienci, w ktdrych domach sypialnia
znajduie sig bezposrednio nad garazem.

Szyna prowadzqca z paskiem napedowym

Swoboda wyboru w standardzie
=R e ‘ -
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Bramy garazowe Nice, zardwno reczne jak i automatyczne, moga by¢ wyposazone w zamek
na kluczyk z klamka zewngtrzna oraz/lub uchwyt dwustronny w dolnej sekcji, wykanane
ztworzywa sztucznego w trzech opcjach kolorystycznych:

-czamym,

- satynowanym,

- starego ztota.

.

I ZGRANETRIO

Przy tak szerokim wyborze oklein i niemal nieograniczonym wyborze koloréw bram
szczegllnie wazna staje sie mozliwo$¢ dopasowania kolorystycznego i estetycznego
dodatkow.

Brama Classic Sitk z klamkg i uchwytem w kolorze starego ztota



Zawsze hezpiecznie

Segmentowe bramy garazowe Nice przeszty Szereg rygorystycznych testow
i badan, dzieki ktorym mozemy znakowaC je europejskim znakiem
bezpieczenstwa CE. Warto wiedZiec, ze w Swiette przepisow prawa brama wraz
z napedem traktowana jest jako maszyna. Bramy garazowe Nice przebadane
Zo$taty tacznie z napedami jako urZadzenie etektromechaniczne i Spetniaja

wymogi odpowiednich maszynowych norm eurapejskich. Opracz wyjatkowego
komfortu uzytkowania bramy gutomatyéznej otrzymujecie wie¢ Panstwo
kompieksowe rozwiazanie z komptetng dektaracja zgodnosci Z dyrektywami UE,
gwarantujace najwyzsza jakosc i bezpieczenstwo. Jest to zatem dodatkowe
kryterium, ktore nalezy bra¢ pod uwage przy wyborze bramy z napedem
elektrycznym.

Wszystkie bramy Nice standardowo wyposazone sg w sprezyny skretne testowane na
minimum 15 000 cykli (otwarcie/zamkniecie) oraz dodatkowe zabezpieczenie w przypadku
peknigcia sprezyn, ktdre po wystapieniu takiego zdarzenia blokuje brame uniemozliwiajac jej
niekontrolowane opadanie. (rys. 3)

Dodatkowo, unikatowa konstrukcja segmentéw bram zabezpiecza przed przycieciem
palcow zardwno w trakcie otwierania, jak i zamykania bramy. Jest to element zdecydowanie
2wiekszajacy bezpieczenstwo jej uzytkowania. (rys. 1)

Wszystkie reczne bramy segmentowe Nice serii Classic, Premium oraz Design standardowo
wyposazone s3 w zamek z klamka zewnetrzna w kolorze czarmym (w serii Simple Classic
jako opcja dodatkowa). Jest to zamek zatrzaskowy z wktadka patentowa z mozliwoscig jego
obstugi zarowno od strony zewnetrznej (3 klucze), jak i wewnetrznej (zasuwka rys.2). Dla
dodatkowego zwiekszenia zabezpieczen bramy recznej mozliwe jest opcjonalnie dwustronne
ryglowanie zamka. W sytuacjach, gdy oprdcz bramy istnieja takze dodatkowe wejscia do
garazu, mozliwa jest rezygnacja z zamka i klamki, a role podstawowego zabezpieczenia
przyjmuje wewnetrzny rygiel reczny, ktéry zapobiega otwarciu zamknietej bramy od strony
zewnetrznej. Taka tez konfiguracja, z wewnetrznym ryglem blokujacym, jest standardowa
konfiguracja bram automatycznych. (rys. 4)

Zamek z klamka wykorzystywany jest takze w bramach automatycznych Nice w sytuacji, gdy
brama jest jedynym wejsciem do garazu. Jego zastosowanie umozliwia zamontowanie
awaryjnego wysprzeglania napedu z zewnatrz, niezbednego aby dostac sie do garazu np.
w przypadku braku zasilania.

Zaréwno pilot FLOR, standardowo stosowany w bramach automatycznych z napedami SPIN
oraz SHEL, jak i STYLO 4K stosowany w bramach z napedami KINGgates, dzieki dynamicznie
zmiennemu kodowaniu, posiadaja az 4,5 miliarda kombinacji kodow. Dzigki temu nawet
przechwycony i nagrany kod staje sie dla ztodzieja bezuzyteczny. Zastosowane drogi radiowe
FLOR oraz STYLO s kompatyhilne z szeroka gama automatyki dla domu. Dzieki temu za
pomocy jednego pilota masz mozliwos¢ otwarcia swojej bramy garazowej, bramy
wjazdowej, jak rowniez sterowanianapedami do rolet czy markiz.

Napedy Nice standardowo wyposazone s3 w niezawodny i niezwykle czuty
amperometryczny system wykrywania przeszkody oraz funkcje zwolnienia predkosci
podczas zamykania bramy. Fotokomarki to dodatkowe zabezpieczenie bramy automatycz-
nej, zalecane przez Nice jako gwarancja bezpiecznego i bezawaryjnego uzytkowania bramy
przez wiele lat.




Kolory podstawowe — bramy Woodgrain oraz Silk — to dwa najbardziej klasyczne
kolory, RAL 9016 Biel i RAL 8014 Braz Sepia, dostepne zawsze w bardzo atrakcyjnej
Cenie.

Dekory Grupa | —bramy Silk - to czternacie najczesciej wybieranych przez klientdw
oklein. Wsrdd nich znajdujg sie: Ztoty Dab, Orzech, Ciemny Dab, Dab Bagienny,
Winchester, Mahon, Siena Noce, Siena Rosso, Antracyt Okienny, Braz Czekoladowy,
Szary, Kremowy, Macore i Dab Naturalny. Bramy garazowe w tych okleinach zdaja sie
nigdy nie traci¢ na swej atrakcyjnosci.

Kolory drewnopodobne - bramy Woodgrain - to dwa cieszace sie niestabnaca
populamoscig kolory drewnopodobne; Ztoty Dabi Orzech.

Dekory Grupa Il —bramy Silk — to grupa o$miu dodatkowych oklein wpisujacych sie
doskonale w aktualne trendy kolorystyczne. Sa tu cztery okleiny drewnopodobne
—Tabasco, Wisnia Amaretto, Cedr Szary i Sosna Palona oraz cztery wyjatkowo
populame kolory — Antracyt Gtadki, Antracyt Metalik, Antracyt Szczotkowany

Dowolny kolor RAL — bramy Woodgrain oraz Silk - to niemal nieograniczone
mozliwosci lakierowania powierzchni bramy garazowej na wybrany kolor z palety
RAL (z wytaczeniem kolordw pertowych, metalizowanych i fluorescencyjnych)
w bardzo atrakcyjnej cenie. Mozliwos¢ taka stanowi doskonate uzupetnienie
kolordw i oklein standardowych i daje petng swobode kreowania wygladu bramy
garazowej.

Kolory Standardowe — bramy Woodgrain — to grupa czterech populamych kolorow
wsrod ktdrych znajduja sie — RAL 8017 Braz Czekoladowy, RAL 7016 Antracyt,
RAL9006 Srebrny, RAL7035 Szary Jasny.

Paleta dostepnych kolorow bram garazowych

Paleta kolordw i oklein drewnapodobnych dostepnych w segmentowych bramach
garazowych Nice powstata w odpowiedzi na biezace potrzeby i trendy
w nowoczesnym budownictwie. Réznorodno$¢ dostepnych kolordw daje
nieograniczone mozliwosci w kreowaniu wygladu bramy wkomponowane;
w architekture budynku i otoczenia.

i Bazaltowo-Szary Gtadki.

Kolory drewnopodobne (Woodgrain)

Ztoty Dgb
RAL 7016 RAL 9006

RAL 8014 - Brgz Sepia

Prezentowane kolory RAL oraz okleiny maja charakter pogladowy.

Kolory podstawowe (Woodgrain)

Orzech
RAL 8014 - Brgz Sepia

Kolory standardowe (Woodgrain)

RAL 8017

Kolory podstawowe (Silk)

RAL 9016 - Biel

Dekory (Silk) - Grupa |

Dgb Bagienny
(Nr Renolit 3167004-167)

Ciemny Dgb
(Nr Renolit 2052089-167)

Ztoty Dgb

Winchester Siena Rosso

Antracyt Okienny Brgz Czekoladowy Macore

Dgh Naturalny

Dekory (Silk) - Grupa Il

Antracyt Gtadki Antracyt Szczotkowany Antracyt Metalik Bazaltowo-Szary Gtadki

Cedr Szary

Wisnia Amaretto Sosna Palona




|dealny wzor dla Twojego domu

Nice Simple Classic — to potaczenie uniwersalnosci waskiego przettoczenia ze strukturg Woodgrain imitujacq naturalne drewno. Dostepnosc w 8 kolorach standardowych, w tym
dwach drewnopodobnych oraz szerokiej palecie kolordw RAL, gwarantuje swobode w doborze bramy do pozostatej stolarki otworowej czy tez elewacji budynku.

Nice Simple Classic - Ztoty Dab

Nice Classic Silk — waskie przettoczenia poziome to wyjatkowo uniwersalne rozwiazanie. Idealnie komponuje sie zarowno znowoczesna, jak i klasyczna architektura domu.

Nice Classic Silk - Siena Rosso




Nice Premium Silk — szerokie przettoczenia poziome to potaczenie klasycznego i nowoczesnego wzornictwa. Eleganckie pojedyncze przettoczenie w Srodkowej czesci sekcji,
zwhaszcza w okleinach drewnopodobnych, do ztudzenia przypomina brame wykonana z litego drewna. To rozwiazanie idealnie komponujace sig zardwno w nowoczesnej, jak i klasycznej

architekturze.

Nice Premium Silk - Ciemny Dah

Nice Design Silk — gtadka powierzchnia bez przettoczen poziomych zachwyca prostota formy i elegancja, idealnie wyglada w nowoczesnych budynkach.

Nice Design Silk - Biel

Nice Polska Sp. z 0.0.

ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszkow
bramy@nice.pl
www.nice.pl

Partner Handlowy Nice

Niniejszy folder nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.




